
REUTILIZABLE

NUEVAS

COMPROBADO ANTE
LABORATORIOS

INTERNACIONALES 



Fabricar varias 
bolsa Reutilizable 
Vitabag emite 
solo 932g de CO2.

Fabricar una bolsa 
de tela emite 1.25 
kg de CO2.

Se fabrican con material 
100% reciclado evitando 
el uso de materiales 
vírgenes.

Su fabricación no 
utiliza agua ni químicos 
contaminantes, en 
comparación con la 
industria textil.

Se pueden reutilizar 
hasta 125 veces.

Se pueden reciclar 
incontable número 
de veces.

Al llegar a su 
disposición final, se 
puede biodegradar en 
un plazo de 1 a 5 años.

¿Por qué usar Vitabag
Reutilizable?



Modelos

MODELO: i 15
MEDIDA: 38+15x51



MODELO: i 16
MEDIDA: 38+15x51

MODELO: i 17
MEDIDA: 38+15x51



MODELO: i 18
MEDIDA: H38+15x51

MODELO: i 19
MEDIDA: H38+15x51

MODELO: G 20
MEDIDA: H38+15x51



MODELO: G 21
MEDIDA: H38+15x51

MODELO: G 22 Y G 23
MEDIDA: H38+15x51



Se certifica la siguiente verificación de especificaciones técnicas y desempeño 
de biodegradación en los productos Vitabag. Estos productos cumplen con la 
ISO 14021 2016 “ Etiquetas ambientales y  declaraciones” bajo la definición de 
Biodegradables”.Los productos Vitabag se biodegradan en un plazo de 1 a 5 
años acorde con los siguientes métodos de prueba: 

Resina Vitabag es generalmente reconocido como seguro acorde a las 
especificaciones técnicas de la FDA según 21 CFR 177.1630 y 21 CFR 177.152. 
Resina Vitabag ha efectuado pruebas para mostrar que su producto se 
descompone completamente de acuerdo con el método EPA 8015. Resina 
Vitabag  cumple con la directiva EU 94/62/ EC en “Empaque y Desperdicio de 
empaque” y cumple con las siguientes directivas plásticas: “Directive 
89/109/ECC” y directiva 2002/72/EC”

Atentamente Grupo Anguiplast. 

TIPO DE
BIODEGRADACIÓN

ASTM CONDICIONES

ASTM D5511 e
ISO DIS 15985

Anaeróbica
Bajo ambientes de alta cantidad

de solidos. (Vertedero /
Relleno sanitario).

ASTM D5526 12 Aeróbica

Aeróbica

Bajo condiciones
aceleradas de vertedero.

ASTM D7475 11 Aeróbica y
Anaeróbica

Bajo biorreactor acelerado
(simulación de vertedero

con capas exteriores y
adentro del mismo).

ASTM D5338
(Entorno de compostaje

controlado en
condiciones de laboratorio).

AeróbicaASTM D5988 En suelo.

AeróbicaASTM D6691 17 En ambientes marinos.




